
M45 ïLas Pléyades

ASTROFOTOGRAFIA 
SIN TELESCOPIO



ÅStarTrails

www.startrails.de/html/software.html

Para tomar las espectaculares imágenes del cielo nocturno, no es

necesario que tengamos un potente teléscopio, basta con una camára,

un tripode y mucha ilusión y perseverancia.

Una vez tomadas nuestras imagénes necesitaremos el siguiente software, 

para poder procesarlas de una forma rapida y facíl: 

ÅDEEPSKYSTAKER.
http ://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html



Configuración de la cámara analógica (Compacta o Réflex):

. Pelicula a utilizar : Kodak, Fujifilm é.

. Sensibilidad ISO : 100 , 200 hasta 400 .

. Tiempo de Exposición : 30 seg , 60 seg, B( Refléx ) .

Å Configuración de la cámara Digital (Compacta o Réflex):
* Formato Archivo de Imagen : JPEG, o calidad normal (Réflex : RAW)

* Reducción de Ruido : si nuestra cámara nos lo permite, siempre
desactivada .

* Compensación Viñeteado : si nuestra cámara nos lo permite,
activado .

* Modo disparo : Manual .(a través del disparador, cable o mando)

* Tiempo de Exposición : 30 seg , 60 seg, B( Réflex ), si no lleva
estas opciones, la escena nocturna que llevan por defecto también
sirve, y lo mejor es dar el mayor tiempo de exposición posible)

* Visualización de Imagen : 0 seg .

* Sensibilidad ISO : 200 ó 400 , si nuestra cámara nos permite
modificar esta opción .

* Apertura Diafragma : La máxima apertura, que nos permita
nuestra cámara . (normamelte 2,4. o súperior )



Captura de imágenes:
Antes de empezar con la captura de imágenes, deberemos de preparar la

sesión, es decir,: el campo estelar, encuadre, objetos terrestres a incluir en la

toma, cuantas imágenes vamos a capturar, sabiendo el tiempo de exposición

máximo de nuestra cámara. Cuantas más imágenes mayor rastro que dará en la

imagen final.

Ha de tenerse en cuenta que deberemos de realizar tomas oscuras (Darks, para

tomas digitales), para el calibrado de la imagen, para ello deberemos hacer una

tapa con cartulina negra para el objetivo de la cámara (para las cámaras

compactas tanto digitales como analógicas, en estas la tapa protectora del

objetivo solo se activa cuando se apaga la cámara), deberemos realizar como

mínimo la mitad del número de tomas.

Una vez configurada la cámara, la situamos en un trípode, lo más estable

posible, apuntamos hacia la estrella polar, si lo que queremos es mostrar el

movimiento alrededor del polo, o al ecuador, o en dirección sur, donde nos

plazca.

Nota: incluir en el encuadre, algún edificio, monumento o árbol, dará mayor

sensación de movimiento y profundidad en la imagen.



Una vez situada la cámara, y enfocada la imagen, (para ello realizaremos tomas 

de prueba, con las digitales),  procederemos a realizar las tomas, a ser posible es 

mejor utilizar un mando a distancia o cable disparador (no el temporizador), para 

evitar vibraciones o movimiento del encuadre al pulsar el botón disparador.

Deberemos estar atentos  a cuando termine la toma, para enseguida tomar la 

siguiente, evitando dejar pasar tiempo entre toma y toma.



ÅSTARTRAILS_ www.startrails.de/html/software.html

UTILIZA ARCHIVOS

- EN FORMATO: Jpg, TIF, y BMP.

Una vez realizadas las tomas

procederemos a sumarlas con

el software, STARTRAILS

Software para la elaboración de rastros estelares, con nuestras tomas 
Digitales(si son analogicas, es mejor que os las digitalicen en el revelado) 
tomadas al efecto.

Capturas/StarTrail/Startrails_1.avi


DESCRIPCIÓN

Archivo

Abrir Imagenes
Abrir Tomas Oscuras (Darks)

Guardar Imagen
Salir

Capturas/StarTrail/Startrails_1.avi


DESCRIPCIÓN

Realizar

Calibración de FondoRastros Estelares

(suma de todas 

las imágenes)

Video

(Crea un video con las 

imágenes tomadas)

Capturas/StarTrail/Startrails_1.avi


Descripción

Opciones

De opciones solo nos permite 
elegir el idioma en el que 
queremos trabajar

Ayuda: nos muestra un cuadro con la información de la versión que estamos utilizando



Descripción

En la parte inferior se situan unos
iconos que nos llevan directamente a
los apartados antes descritos

Abrir Archivos
Abrir tomas oscuras ( Darkframes )
Guardar 

Calibraci ón de fondo

Iniciar suma de imagenes

Crear video



Primeramente cargamos las imágenes a sumar, pinchando en el icono
correspondiente, seleccionamos las imágenes y pinchamos en abrir

Realización 



Se mostrar án los archivos selecionados en la columna
correspondiente, ordenados .

Después pinchamos en el icono de Darkframes , y selecionamos
los archivos de las tomas oscuras, estos tambi én se mostrar án
en su columna correspondiente, ordenados



Pinchamos en 
un archivo 

para 
visualizarlo

En esta imagén se
puenden observar las
costelaciones de Orión
y Tauro principalmente .

Es una toma de 60 seg.



Pinchamos en el icono de �´�&�D�O�L�E�U�D�F�L�y�Qdel �)�R�Q�G�R�µ��en el
cuadro que aparece deberemos de indicar el numero de
imágenes minimo, para la realización de la calibración, con 5
es sufieciente .

Calibración del Fondo


